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Firma Vebra s.r.l. vznikla ke konci sedmdesátých let jako výrobce zařízení pro 

stavební průmysl. Její rozvoj se pak vyvíjel postupně, soustředila se zejména 

na inovaci svých výrobků která přinesla do firmy velký úspěch. Jeden 

z inovačních produktů bylo bednění.

Strategie naší firmy již od počátku nebylo jen upevnění pozice na trhu ale 

také vývoj v kvalitě, pevnosti výrobku a snadné manipulaci při montážích.

Firma dodává to nejlepší řešení v  oboru, které má dlouhou trvanlivost. 

Dřevěné panely jsou praktické rychle se montují a toto vše vede k úspoře a 

flexibilitě. Naše výrobky uspokojí potřeby malých, středních i velkých firem.

Od roku 2002 do firmy vstoupili noví společníci a firma tím dostala novou 

energii do obnovy, zlepšení již kvalitních výrobků. 

Firma na základě požadavků klienta což je hlavním faktorem firmy, má jako 

cíl uspokojit potřeby klienta, tudíž mu nabízíme služby v oblasti technického 

poradenství v sídle klienta nebo přímo na stavbě.

Italiano - Polski - Hrvatski - Slovenščina - English - русский язык - Română - Čeština

Používání zařízení se řídí zákony a platnými 

normami státu ve kterém je používáno.

Fotografie používané v tomto katalogu nejsou 

aktuální, dokumentují pouze již provedené 

realizace. Z  tohoto důvodu nemohou být po-

užívané jako příklad montáže bednění a lešení 

protože se řídí normami bezpečnosti práce a 

prevence. 

Instrukce pro používání a omezení musí být 

přesně dodržovány. Kdykoliv je zařízení uží-

váno jinak než je stanovené a jsou rozdíly ve 

velikosti, zatížení nebo konfiguraci ihned tuto 

skutečnost oznamte technikům.

VEBRA si vyhrazuje právo na změny týkající se 

vylepšení v  tomto katalogu bez předešlého 

upozornění.
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AR.CO

Model AR.CO umožňuje stavět do výšky  
9 m na jedno naplnění, takže toto řešení 
je výhodné a bezpečné. Výsledek je vysoká kvalita litého betonu.
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AR.CO
Dva příklady realizací sloupků růz-
ných rozměrů za použití vnějších 
rohů.

Použitím normálních panelů AR.CO 
jste schopni stavět šikmé zdi až do 
sklonu 10%, u vyšších sklonů je nutno 
použít mírně upravených modulů.
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MAIOR

Při stavbě rovných konstrukcí panely MAIOR vám ušetří více času než používání panelu AR.CO a 
to proto, že použijete méně závitových tyčí.
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Speciální panely

Jako alternativy za klasické modely jsem schopni realizo-
vat řešení AD HOC, pro všechny potřeby.
Pro tyto případy zde máme panel 1700 X 1700 pro pevné 
a vzhlední zdi.
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PARTICOLARE ASCENSORE BLOCCO 7
- scala 1:20 -

- 1,20 -

- 1,10 -

0,10

1,00 0,45

0,350,35

0,
65 0,65

Naše speciální bednění umožňuje stavět různé čističky odpadních vod, sily a jiné kruhové 
stavby s jakýmkoliv stupněm zaokrouhlení.

Kruhové bednění
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S našim modulem e možno realizovat 
patky o velikostech 1000 x 1000 mm 
A 1900 x 1900 mm do maximální 
výšky 1500 mm, díky vnitřnímu 
konickému tvaru lze měnit rozměry.

Základové patky



19

C A S S E F O R M E  P E R  L ’ E D I L I Z I A  -  F O R M W O R K

Systémem rohových dílů a bednících 
panelů je možno realizovat výtahové 
šachty různých rozměrů. 

Rohy 300X300X3000
Kat.č. 030050

Rohy pro demontáže 
šachet
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Kloubové rohy

(horní část) kloubové rohy a běžné panely AR.CO. 
umožňují různé stupně úhlu. 

Montážní schéma kloubových rohů 

Trámy pro kloubové rohy LL2160
Kat.č. 070909

Kloubový roh 250X250X3000
Kat.č. 030034
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Nosníky R.P.N.

Díky těmto nosníkům lze použít kom-
binaci dřevěných panelů s naším sys-
témovým bedněním.

Nosníky R.P.N. LL3000
Kat.č. 020003

Pro případy kdy nelze ukon-
čit stavbu panelem o běžném 
rozměru, dodáváme takzvaný 
ukončovací díl z  ocelového 
plechu F570 C který doplní ja-
kýkoliv rozměr.

Panely dorovná-
vací/ukončovací 
F570 C

Panely AR.CO F 570 C X 3000
Kat.č. 010012
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S naším systémem stavění jednostranných zdí je možné 
rychle a bezpečně pracovat díky jednoduchému 
použití.
Úhelníky zle snadno montovat s našimi standardními 
panely, tak aby se snížilo na minimum použitých dílů.
Se systémem zdvojeného ukotvení při vstřikování do 
základů je odolnost až do výšky 3 m.
Tímto způsobem lze stavět až do několika metrových 
výšek a to bezpečně a rychle (například zde dole 
vstřikování až do výšky 5,40 metrů).

Konstrukce pro lití betonu 
proti zemi
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n.1

n.2

Příklad zdvojeného ukotvení betono-
vého základu.

Pro vstřikování vyšší než 3 m. u tohoto 
případu je zdvojené ukotvení.

n.1: Spojovací páky 
Kat.č. 070504
n.2: Montážní tyče zdvojených úhelní-
ků D.15  
Kat.č. 060090
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Naše zvláštní zajištění čepem, klínkem a zesílenou objímkou zaručuje perfektní zarovnání všech panelů a tím 
zabráníte různým možným deformacím trubkoviny.

V případě použití panelu (UNIVERSAL) 
pro vstřikování do výšek nad 3 m, 
nelze použít běžných klínků proto 
v těchto případech dodáváme klínky 
se zdvojeným otvorem tak aby jištění 
dílů bylo maximálně účinné.

Čep a klínek 

Klínky se dvěma 
oválnými otvory
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Svorky UNIBLOCK
Jako alternativy našeho upínání po-
mocí klínků a čepů nabízíme svorky 
UNIBLOCK pro ještě lepší dorovnání. 
Tímto systémem se tlak rozloží. Svor-
ky zaručují efektivní jištění a zabraňu-
jí možným deformacím železné kon-
strukce bednění.

Svorky UNIBLOCK 60/R (AR.CO)
Kat.č 070003

Svorky UNIBLOCKR/N (MAIOR)
Kat.č 070011

Svorky UNIBLOCK 100/R (AR.CO)
Kat.č 070002
Svorky UNIBLOCK 100/R (MAIOR)
Kat.č 070010

Svorky UNIBLOCK zaručují optimální 
dorovnání bednění kdykoliv při 
zvedání a přemísťování.

Díky svorkám UNIBLOCK R 100 je 
možné vložit mezi panely dřevěné 
elementy, tak aby byl rozměr přesný, 
lze je použít při zaoblených konstruk-
cí i do několika výškových úrovní.
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Naše distanční tyče z pozinkované ocele mají průměr 
15 mm a jsou k dispozici v několika rozměrech:

Kat.č 	 050003   	 ZÁVITOVÉ TYČE CE 	 LL 500 	 ZINC.          
Kat.č 	 050001   	 ZÁVITOVÉ TYČE CE 	 LL 750 	 ZINC.       
Kat.č 	 050002   	 ZÁVITOVÉ TYČE CE 	 LL 1000 	 ZINC.           
Kat.č 	 050009   	 ZÁVITOVÉ TYČE CE 	 LL 1250 	 ZINC.          
Kat.č 	 050006   	 ZÁVITOVÉ TYČE CE 	 LL 1500 	 ZINC.          
Kat.č 	 050008   	 ZÁVITOVÉ TYČE CE 	 LL 1750 	 ZINC.        
Kat.č 	 050004   	 ZÁVITOVÉ TYČE CE 	 LL 2000 	 ZINC.         
Kat.č 	 050012   	 ZÁVITOVÉ TYČE CE 	 LL 2250 	 ZINC.           
Kat.č 	 050005   	 ZÁVITOVÉ TYČE CE 	 LL 2500 	 ZINC.        
Kat.č 	 050011   	 ZÁVITOVÉ TYČE CE 	 LL 3000 	 ZINC.         
Kat.č 	 050016   	 ZÁVITOVÉ TYČE CE 	 LL 3500 	 ZINC.        
Kat.č 	 050015   	 ZÁVITOVÉ TYČE CE 	 LL 4000 	 ZINC.          
Kat.č 	 050014   	 ZÁVITOVÉ TYČE CE 	 LL 4500 	 ZINC.         
Kat.č 	 050010   	 ZÁVITOVÉ TYČE CE 	 LL 6000 	 ZINC.

Pozinkované šrouby zajišťují rychlé a bezpečné utaže-
ní.

Šrouby otočné/kloubové umožňují uchycení při šik-
mých nebo oblých zdí za použití našich panelů.

Matice 30 x 50 B. 40 ZN se používají při použití normál-
ních panelů proti již existujících zdech nebo při hori-
zontálním použití.

Kat.č  070400

Kat.č  070401

Matice 30x50 
Kat.č  070501

Drobné doplňky
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Kat.č  	 120013   	 PLASTOVÉ DISTANČÍ KROUŽKY 	 LL 150 	 C/ZÁTKY      
Kat.č 	 120008   	 PLASTOVÉ DISTANČÍ KROUŽKY 	 LL 200 	 C/ ZÁTKY       
Kat.č 	 120009   	 PLASTOVÉ DISTANČÍ KROUŽKY 	 LL 250 	 C/ ZÁTKY       
Kat.č  	 120010   	 PLASTOVÉ DISTANČÍ KROUŽKY 	 LL 300 	 C/ ZÁTKY       
Kat.č  	 120011   	 PLASTOVÉ DISTANČÍ KROUŽKY 	 LL 350 	 C/ ZÁTKY        
Kat.č  	 120012   	 PLASTOVÉ DISTANČÍ KROUŽKY 	 LL 400 	 C/ ZÁTKY       
Kat.č  	 120015   	 PLASTOVÉ DISTANČÍ KROUŽKY 	 LL 500 	 C/ ZÁTKY    
Kat.č  	 120001   	 PLASTOVÁ TRUBKA D.22 	 LL 2000

Zátky z  plastu D.22 pro uzavření otvorů na panelech jsou 
k dispozici v balení po 2000 ks.

Když se používá plastová trubka a ne běžné distanční 
plastové kroužky dáváme k  dispozici plastové rozetky se 
zátkami pro uzavření trubky, těsní až do 10 atmosfér. 

Pro uzavření otvorů v panelech standard dodáváme speciální 
zátky s úchytkami pro rychlejší aplikaci.

Plastové zátky  D.22 Kat.č 120002

Plastové rozetky D.22 C/ZÁTKY Kat.č 120003

Plastové zátky D.22 C/ZÁATKY Kat.č 120004

Spotřební materiál
Naše distanční tyče z plastu jsou k dispozici v různých rozměrech od 15 do 
50 cm, při silnějších zdech dodáváme trubky o délce 2 m a ty si podle po-
třeby nařežete.
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Upevnění desek do železných kon-
strukcí je pouze pomocí šroubů. 

Šrouby TSP/KŘIDÉLKA 5,5X40 ZN
Kat. č. 110003     

Náš panel z překlížky je z břízy potažen 
tenkým ochranným povlakem 220/240 
gramů po obou stranách, tento povlak 
přispívá k delší trvanlivosti. 
Tyto panely zle samostatně vyměňovat 
aniž by jste museli kupovat celou novou 
bednící desku s ocelovou konstrukcí.

Jako alternativa za panel z  překlíž-
ky potažený ochranným povlakem, 
nabízíme desku s povlakem z plastu 
PVC a tato zaručuje dvojnásobnou 
dobu trvání než běžná překlížka.
Rozměry jsou stejné jako desky 
s břízy.

Panel pro obložení
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Blokační hla-
vice MAIOR

Podkladové destičky pro systém s/250

S  našimi blokačními 
hlavicemi je možné 
spojovat panely MA-
IOR s panely  AR.CO. 
Tento systém vám 
umožní utažení závito-
vé tyče, když jsou bed-
nící panely odlišných 
rozměrů. Tažením páky 
dostaneme klínek do 
otvoru, jakmile jej uvol-
ním, pružina automa-
ticky zaskočí a zabloku-
je hák.

Podkladové destičky pro systém S/250 ZN 
Kat.č  070204

S destičkami pro systém S/250 ZN je možné vložit dřevěné klínky mezi bednící deskou tak abyste dosáhli po-
žadovaných rozměrů mimo stanovený standard (na příklad 7 cm) za použití jen jedne závitové tyče.
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Zvedací háky 

Zvedací háky na kg 360 (AR.CO) KAT.Č  070603 
Zvedací háky na kg 400 (MAIOR) KAT.Č  070604

Zvedací háky byly projektovány tak aby bylo možné upevnit bednění za pomocí je jedné ruky.
Správné použití je takové, při kterém všechny čepy měly dobře zasunuté klínky, ruka která drží 
stlačenou pružinu automaticky zablokuje hák. 
Hák pro panely AR.CO má nosnost 360 kg, hák pro panely MAIOR má nosnost 400 KG.
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DŮLEŽITÉ:
1)  Důkladně kontrolujte uvedené 
nosnosti na výrobních štítcích 
2)  Dbejte aby lana byly vždy 
v optimálním úhlu 60°.
3)  Než začnete zvedat celou 
konstrukci, zkontrolujte jestli je vše 
správně vyváženo.
4)  Lana musí být provlečená otvory 
háků.
5)  Čtvrtletně kontrolujte stav háků:
Je nutné kontrolovat místa s největším 
zatížením, v případě poškození ihned 
háky vyměňte, v  opačném případě 
výrobce nezodpovídá za jakékoliv 
způsobené škody.

Při zvedání je nutné aby lana byly upev-
něné jak je zobrazeno na vedlejším ob-
rázku.
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Naše stojky mají zvláštnost že mohou podepírat nebo 
táhnout,  zavěšením olovničky dosáhneme naprosto 
přesného umístění. 
Jsou k dispozici 3 rozměry a to podle výšky do které 
budete lít beton:

Stojky S/T

STOJKY S/T LL 2000-3600 Kat.č. 090001;
STOJKY S/T LL 2400-4500 Kat.č. 090007;
STOJKY  S/T LL 5400-7000 Kat.č. 090002.
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Pro náročnější vylívání betonu dodá-
váme zdvojené stojky které mají vyš-
ší zátěžové schoposti.

Nová hlavice stojek, díky svému 
kloubovému systému pevně zajistí 
konstrukci.

Stojky S/T zdvojený 

Hlavice Stojek 
Kat.č. 090102

Stojky S/T LL 2000-3600 zdvojené
kat.č. 090009
Stojky S/T LL 2400-4500 zdvojené 
Kat.č.  090010 
Stojky S/T LL 5400-7000 zdvojené 
Kat.č.  090011
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n.1
n.2

n.3

n.4

Systém spojovacích lávek svými roz-
měry zaručuje bezpečný pohyb pra-
covníků i ve výškách nad 3 m.

n.1: Čelní zábrany spojovací lávky 
Kat.č. 080007
n.2: Parapetové tyče
Kat.č. 080006
n.3: Spojovací lávky
Kat.č. 080008
n.4: Spojovací lávky
Kat.č. 080004 

Spojovací lávky
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Tyto držáky slouží k vylití betonu i bez podpěr bed-
nění.

Držáky Panelů
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Snadný mechanizmus umožňuje rychlou 
montáž.

Pro perfektní dorovnání a při přesu-
nování velký ploch bednění je jedno-
dušší a praktičtější použití dorovná-
vacích trámů.

Dorovnávací trámy

Hlavice dorovnávacích trámů 
Kat.č  070905

Dorovnávací trámy délka 3000 
Kat.č 070904
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S  těmito držáky rychleji a snadněji připravíte 
materiál k montáži panelů.

Držáky pro přepravu  9 ks. MAIOR 
Kat.č 150006
Držáky pro přepravu  10 KS. AR.CO 
Kat.č 150005

Pro snadné skladování a manipulaci ve skladě 
máme k  dispozici vhodné držáky. (Obzvláště u 
těžkého materiálu).

Držáky pro přepravu bedně-
ní
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Jako alternativy za držáky pro přepravu 
vám nabízíme praktické a bezpečné bed-
ny. 

Čtyři háky slouží pro bezpečnou přepravu a 
manipulaci s materiálem.

Bedny pro uskladnění 
panelů

Bedny na 13 ks panelů AR.CO 
Kat.č 150001
Bedny na 10 ks panelů AR.CO 
Kat.č 150003



39

C A S S E F O R M E  P E R  L ’ E D I L I Z I A  -  F O R M W O R K

Pro praktické uskladnění drobného 
příslušenství máme k dispozici plechové 
bedny s vnitřními předěly.

Bedny pro příslušen-
ství

Plechová bedna pro příslušenství 
Kat.č 150002
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